AUDISON VR 404 XR

Un finale italiano che fa della versatilita la sua arma migliore, UAudison VR 404 é in
grado di costituire, da solo, un impianto completo e personalizzabile

alinea di amplificatori VR della
Audison & gia stata presentata
sul n. 35 di AudioCarStereo at-
traverso la prova di un suo rap-
presentante, il VR 206. Gia da
quella prima prova sono emerse alcune
delle caratteristiche salienti di questa se-
rie di finali, quali I'ottima ingegnerizza-
zione, le diverse intelligenti soluzioni cir-
cuitali che accompagnano il progetto del-
l'intera serie, la spiccata musicalita. Inol-
tre un buon comportamento ¢ stato esi-
bito dal VR 206 anche nell'inedita e an-
ticonvenzionale prova dei finali al 50%
(ovvero con tutta la corrente erogata dal-
l'alimentatore a disposizione di uno solo
dei due canali del finale), presentata su
ACS n. 40.

Protagonista di questa prova ¢ I'ultimo
arrivato nella linea VR della Audison, ca-

di ROCCO PATRIARCA

Costruttore: Audison, S.5. 571 Regina km.
6,250, 62018 Potenza Picena (MC); tel. (0733)
672648.

Distributore per I'Italia: Elettromedia, 5.5. 571
Regina km. 6,250, 62018 Potenza Picena (MC);
tel. (0733) 672648.

Prezzo: L. 865.000.

CARATTERISTICHE DICHIARATE
DAL COSTRUTTORE
Potenza continua: 4 x 43 watt su 4 ohm (13,2
V). Potenza continua: 4 x 65 watt su 2 ohm.
Potenza mono (uscita low pass): 130 watt su 4
ohm. Distorsione armonica totale a 43 watt:
0,03%. Sensibilita: 0,15 — 1,5 V (10 kohm).
Tensione di alimentazione: 11 — 15 V. Assor-
bimento massimo: 30 A. Dimensioni: 257x
57x260 mm. Impedenza di ingresso: 15 kohm.
Peso: 3,8 kg. Risposta in frequenza: 3 Hz — 75
kHz (+3 dB). Rapporto S/R: 100 dB pesato A.

sa marchigiana che, passo dopo passo,
sta iniziando ad espandersi ben oltre il
territorio nazionale, il VR 404 XR.

Bello e versatile

La veste estetica del VR 404 XR e di ot-
timo livello grazie alla pressofusione in
lega leggera azzurrata ed alettata che co-
stituisce il telaio del finale, impreziosita
da una modanatura in legno pregiato
(black walnut) che nasconde alla vista, ed
alle tentazioni dell'amico smanettone, i
numerosi controlli di cui questo finale &
dotato. Il VR 404 XR colpisce immediata-
mente per la notevole quantita di control-
li e di possibilita di impiego di cui & do-
tato, tanto che risulta essere uno dei finali
pili versatili di questa rassegna di quadri-
canali. Con il solo impiego di questo Au-
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dison & possibile realizzare immediata-
mente impianti di ottimo livello con ele-
vate possibilita di personalizzazione, gra-
zie alle numerose possibilita di intervento
offerte, talvolta non riscontrabili in im-
pianti ben pit sofisticati. Certo, il rischio
di perdersi tra le tante possibilita offerte
da questo finale & alto ma, seguendo il
preciso schema a blocchi o le diverse ipo-
tesi di utilizzo presenti nel manuale, ci si
orienta facilmente. Ma vediamo piti da vi-
cino le diverse possibilita operative.

La struttura a quattro canali del VR 404
XR si basa sull'impiego di un crossover
attivo del secondo ordine incorporato che
diversifica I'impiego dei due finali stereo
contenuti all'interno dello chassis. La se-
zione «LO» & asservita sempre dal filtro
passa basso, regolabile con continuita, su
due diversi intervalli, da 40 a 200 Hz e da
160 a 800 Hz tramite un potenziometro ed
un commutatore. Questo rende utilizza-
bile questa sezione anche per il pilotaggio
della via bassa di un sistema satelliti a
due vie, affidando la sezione medio-alti ai
rimanenti due canali del finale. E possi-

L'interno del finale é
un vero prodigio
dell'ingegnerizzazione.
A dispetto di un
elevatissimo nutnero
di componenti
confenufi all'interno
del finale, I'ordine
regna sovrano grazie
ad una
razionalizzazione
estrema degli spazi a
disposizione. Al di
sopra della scheda
madre, si notano i
due circuiti stampati
supplementari che
recano i circuiti del
crossover attivo e
dell’ Ambient
Equalizer, collegati
tramite connettori
dorati.

AUDIOCARSTEREQ 42 MARZO "9

bile anche la messa a ponte di questa se-
zione, con la particolarita che la sezione
finale non prende il segnale da uno solo
dei due canali ma, grazie ad un miscela-
tore, si puo pilotare la sezione mono con
il segnale proveniente da entrambi i ca-
nali. Naturalmente & presente il controllo
di livello dell'intera sezione mentre un ul-
teriore potenziometro permette di variare
il Q (ovvero il guadagno) del filtro tra i
valori di 0,7 (il coefficiente tipico del fil-
traggio classico) e 3, in cui risulta esaltata
la zona subito precedente al taglio, ofte-
nendo un perfetto controllo del taglio ed
un effetto che pud supplire a quello del
«bass boost» presente su molti finali di
scuola americana.

La sezione «HI» del VR 404 XR é natu-
ralmente dotata del filtro passa alto, an-
ch’esso del secondo ordine ed anch’esso
dotato di frequenza di taglio variabile tra
40 ed 800 Hz e, naturalmente, del con-
trollo di livello dell'intera sezione. Un
particolare dispositivo, definito Ambient
Equalizer, ¢ presente sulla linea dei canali
HI. Lo scopo di questo dispositivo & di

accrescere I'effetto ambienza della ripro-
duzione in abitacolo attraverso la mani-
polazione del segnale. Una parte del se-
gnale proveniente da uno dei due canali,
ad esempio il destro, viene iniettato sul
canale sinistro dopo essere stato invertito
di fase, operando la cancellazione di una
parte del segnale musicale comune. Lo
stesso avviene per l'altro canale. Il risul-
tato & un’attenuazione della parte del
messaggio musicale comune ai due canali
(e che quindi viene riprodotto al centro
della scena sonora), con la conseguente
sensazione di un ampliamento della sce-
na sonora stessa. L'effetto, per risultare
pitt efficace, e stato limitato nella banda
tra i 500 ed i 5000 Hz. Un potenziometro
permette di dosare la quantita del segnale
che subisce il trattamento e un deviatore
ne permette I'esclusione. Il funzionamen-
to e I'efficacia di questo dispositivo tro-
vano ampi riscontri sia alle misure che al-
I'ascolto ed il segnale cosi elaborato & di-
sponibile anche nell'uscita by-pass, a di-
sposizione di un eventuale finale supple-
mentare. Gia, perché il VR 404 XR D>




FINALE PER AUTO: AUDISON VR 404 XR - NUMERO DI MATRICOLA: 36306236

CARATTERISTICHE RILEVATE  renoimento iv runzione {lﬂﬁg:nﬁli;ée:s% fénale da 40

BN b equipaggiato di un «robusto»
(alimentazione 14,4 V) alimentatore che gli consente
CARATTERISTICA DI CARICO LIMITE - ' el praeniaise o i
IN REGIME IMPULSIVO 5 linearmente crescente con il
(due canali, alimentazione 14,4 V e 11,0 V o 1 S;EC‘E“EE ifg‘ﬁg:%‘;‘ﬁia di
uscita LO-PASS, f; = 800 Hz) a b | i
g oo =g = curve di CARATTERISTICA
g» | DI CARICO LIMITE, che
ag S2X 50 W ¥ 200 500 K 8000 M = o T 2
NER W Ay = € | sono ben verticali. La
" |.ro P i 15t conferma viene dalle curve
. | BEE S SN fremme e 4 I ool rilevate nella configurazione
S u I o ) 0 T N I A A PONTE, che mostrano un
s i Pt PR T o continuo aumento della
el ol \ potenza sino al difficile carico
[ ASSORBIMENTO A VUOTO di 2 ohm (circa 180 W/
'y 0 15 0 30 WS ¥ 10 1,0 A | Canale!}.
s n. 194 i0 PTENA 20 PUNTI DI Pagva (0] | La TRITIM su 2 ohm é
Data 284 Hwov @.7E.7 X Xl 2.0 23 27 32 |
Pt wny zier e [HOT S ASSORBIMENTO _MASSIMO e [ atno llatfine el

(per potenza max su 4 ohm)

TT, 252 73 Wicanale

CARATTERISTICA DI CARICO LIMITE .
LIT ‘] E

IN REGIME IMPULSIVO A PONTE SENSIBILITA D'INGRESSO | Il FATTORE DI

(alimentazione 14,4 V e 11,0 V { Galsle ainstto, pet 21 W =u & ol ' SMORZAMENTO ¢ alto; da

; ¥ LO-PASS: max 281 mV; min 2,53 V _ -
usaial Ot ess = B0l ) HI-PASS: max 130 mV; min 1,20 V mobiccheigistiii ka0
solo a 100 e 1000 Hz, poiché

misura, che si attesta su circa

IMPEDENZA D'INGRESSO il finale & tagliato dal
'% (uscita HI-PASS, canale sinistm) | Crossover passa.bassol
16 kohm/100 pF / Il RENDIMENTO ¢é modesto,
RAPPORTO SEGNALE/RUMORE LINEARE come in quasi tutti gli altri
(canale sinistro) quadricanale provati, e vale
uscita LO-PASS 100,8 dB 45% a potenza massima;
uscita HI-PASS 98,5 dB ’ASSORBIMENTO
RAPPORTO SEGNALE/RUMORE PESATO A MASSIMO é conseguente al
(canale sinistro) binomio potenza-rendimento,
uscita LO-PASS 103,3 dB mentre contenuto (1 A) &
uscita HI-PASS 100,5 dB I’ASSORBIMENTO A
TRITIM IN REGIME IMPULSIVO SU 2 OHM (canale sinistro, banda 100 kHz) La} SENSIBILITA i
(due canali, alimentazione 14,4 V uscita HI-PASS, f; = 40 Hz) D'INGRESSO ¢ diversa per le
uscita HI-PASS, fr = 40 Hz) RISPOSTA IN FREQUENZA - USCITA LO-PASS due sezioni (bassi e alti), ma
o | & in entrambi i casi adeguata
(a1 W su 4 ohm, canale sinistro) e - lable:
Pa0x=72.9 X ed ampiamente regolabile;
' e B ———— | 'IMPEDENZA e giusta,
: leggermente superiore alla
TAITIH media dei finali per auto.
Sexlone Finale e ST B e
Ispulsl 4% ws
EREE
HAG
oy g8y K
2048/ ]
Ms. n. 1944
Data 2
Firas R.F.
-120 T T T
125 PWR SP A LOG 100WHz
X S4375Hz Y. -B83. 02dBV
FATTORE DI SMORZAMENTO
(uscita LO-PASS su 4 ohm, 1 V RMS) RISPOSTA IN FREQUENZA - USCITA HI-PASS
a 100 Hz 73; a 1 kHz 74 (a 1 W su 4 ohm, canale sinistro)

II filtro incorporato &
ineliminabile, per cui la
RISPOSTA IN EREQUENZA
¢ stata rilevata separatamente
per la via bassa e alta, 1
grafici mostrano quindi la
pendenza di attenuazione ed
il campo di regolazione dei
due filtri.

Franco Gatta
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prevede, oltre alle prese RCA d'ingresso
generale, sia un'uscita by-pass per un ul-
teriore finale, che una terza coppia di
RCA configurabili come ingresso della so-
la sezione LO o come un'uscita hi-pass, a
cui collegare, ad esempio, un finale per
un secondo sistema di altoparlanti sotto-
posti ad un filtraggio passa alto.

La costruzione

Un finale dotato di tanta versatilita po-
trebbe portare a pensare che il costruttore
abbia preferito concentrarsi su questa do-
te, lesinando su altre caratteristiche. Ma
per I'Audison tutto cid & estremamente
falso. Un finale cosi ricco e nello stesso
tempo cosi compatto richiede un enorme
lavoro di ingegnerizzazione, tanto piti se
si considerano le prestazioni esibite al
banco di misura. Aprendo il robusto con-
tenitore ci si trova davanti uno spettacolo
confrontabile solo all'interno di alcuni fi-
nali americani di ben altro costo. Assenza
completa di filature, ottimo sfruttamento
dello spazio a disposizione, razionalizza-
zione estrema delle parti che costituisco-
no l'intero finale con la presenza di pic-
cole schedine di circuito stampato ag-
giuntive (che contengono i circuiti del
crossover e dell’Ambient Equalizer) >

L'INSTALLAZIONE

La presenza di tutti i (numerosi) controlli di cui il VR 404
XR ¢ dotato sulla parte superiore del telaio e la particolare
alettatura che ne ricopre tutta la superficie consigliano I'in-
stallazione di questo finale in orizzontale, sul fondo del
bagagliaio o, ancor meglio, in verticale, a ridosso delle pa-
reti laterali. Cid permette, inoltre, un agevole lavoro sul
lato che contiene i robusti connettori ottimamente dorati
degli altoparlanti ed un rapido accesso agli ingressi linea
su prese RCA, anch’esse splendidamente dorate. Il con-
tatto di remote, su faston di piccole dimensioni, & sdop-
piato in Remote In ed Out, a disposizione di impianti che
prevedono l'uso di altri finali, e si trova sul lato opposto
del finale accanto alla morsettiera destinata ad accogliere
i cavi di alimentazione, in una feritoia che contiene anche
i contatti di Mute In e Mute Out. Tutto il materiale oc-
corrente per l'installazione, ovvero terminazioni a forcella
per i cavi degli altoparlanti e ad occhiello per quelli di
alimentazione, faston di piccole dimensioni, viti e spessori
in plastica per il fissaggio del finale e la piccola chiave in
Elastica blu che permette di agire sulle brugole dorate che
issano il listello di legno che protegge i controlli, sono
forniti all'interno della robusta confezione. Per la prote-
zione dell’intero finale & prevista I'adozione di un porta-
fusibile volante ed un fusibile di tipo automobilistico, da
inserire lungo il positivo di alimentazione, ma nulla vieta
di rivolgersi al completo catalogo Audison Cable dove &
possibile trovare tutto il materiale per cablaggi e protezione
di questo e di tutti i finali del proprio impianto.  R.P.

I numerosi controlli di cui il VR 404 XR é dotato ne fanno un vero
campione di versatilita.
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L'«cAMBIENT EQUALIZER»

Con l'aiuto dei nostri strumenti di misura e stato possi-
bile comprendere il funzionamento del circuito «Ambient
Equalizer»: in pratica, I'aumento della sensazione di spa-
zialita nell’abitacolo viene ottenuta iniettando su uno dei
due canali un segnale di correzione, opportunamente
elaborato in fase ed in ampiezza, ricavato dall'altro cana-
le.

1l primo grafico evidenzia appunto la porzione del segna-
le, in funzione della frequenza, che da un canale viene
iniettata sull’altro; la curva superiore & stata ottenuta in-
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viando il segnale all'ingresso «Left» («Right») e prelevan-
dolo all’uscita «Left» («Right») «Hi-pass», mentre quella
inferiore & stata rilevata all'uscita del canale opposto a
quello utilizzato in ingresso (i controlli del crossover so-

"no stati regolati per entrambe le curve per la minima fre-

quenza di taglio, cosi da poter evidenziare il comporta-
mento del circuito su tutta la banda audio): come si puod
facilmente vedere, la massima «iniezione» di segnale da
un canale all’altro si ha nel «range» di frequenze com-
prese tra 200 Hz e 5 kHz.

Cid & confermato anche dal secondo grafico, che mostra
la risposta in frequenza (all’'uscita «Hi-pass» «Left» o «Ri-
ght») ottenuta inviando il segnale ad entrambi i canali
con |'«Ambient Equalizer» in diverse posizioni di lavoro;
nella posizione minima l'effetto & praticamente inesisten-
te, in quella massima si ha un calo di circa 7 dB intorno
a1 kHz.

L'ultimo grafico ci mostra infine la relazione di fase esi-
stente tra l'uscita «Hi-pass» «Left» e «Hi-pass» «Right»,
sempre ovviamente con I'«Ambient Equalizer» inserito.
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Perfettamente a suo agio nel fianchetto laterale del baga-
gliaio della mia auto, il VR 404 XR Audison ¢ stato col-
legato all'impianto di bordo appositamente strutturato per
accogliere un impianto in biamplificazione con crossover
attivo. Mentre la sezione LO dell’Audison si occupa di
una coppia di subwoofer in cappelliera, la sezione HI pi-
lota un sistema a tre vie con crossover passivo, il tutto
pilotato dalla doppia coppia di uscite pre messe a dispo-
sizione dalla sorgente.

Il primo brano, necessario all’ottimizzazione dei numerosi
controlli di cui il finale & dotato, mette subito in evidenza
la preponderanza della sezione subwoofer, sia per la bas-
sa sensibilita del sistema di altoparlanti anteriore, sia per
la diversa sensibilita degli ingressi del finale, confermata
successivamente anche dalle misure. Inoltre I’Ambient
Equalizer & stato, per il momento, volutamente escluso ed
il «Q» del passa basso tenuto al canonico valore di 0,7.
Regolata la frequenza di taglio del crossover a circa 80 Hz,
valore giusto per il mio impianto, ho potuto apprezzare
immediatamente l'ottima definizione e trasparenza di cui
questo Audison & dotato. Le diverse sezioni delle voci
dell’English Concert & Choir (in un brano dal Gloria di
Vivaldi su CD 4D Archiv)|si delineano delicatamente e
vigorosamente nell’abitacolo, ognuna ben identificabile,
chiara e perfettamente stabile nell'immaginario palcosce-
nico sonoro. Con brani fusion le basse frequenze appaio-
no stabili e ottimamente frenate, dotate di buon impatto
che mette in mostra un’ottima coerenza timbrica tra la se-
zione sub e la sezione anteriore. Gli acuti sono precisi e

L’ASCOLTO

delicati, estesi al punto giusto senza nessun accenno di
asprezza. Con altri brani il finale mostra un’ottima mu-
sicalita molto vicina alla sonorita tipica dei piti blasonati
amplificatori home di scuola anglosassone e, da un po’ di
tempo, di scuola italiana, di cui questo Audison rischia di
essere uno dei piti importanti rappresentanti.

Molto interessanti sono gli interventi sulle regolazioni,
volutamente analizzate a parte. Il controllo del Q del filtro
passa basso permette di godere di un miglior punch
quando regolato su valori piti elevati di 0,7 e regala qual-
che emozione in pit agli amanti del genere piti moderno,
a patto di non esagerare. Altrettanto interessante & I’Am-
bient Equalizer. Agendo sul deviatore di esclusione del- -
I'effetto ci si rende conto subito di un’ottima apertura del
fronte sonoro che tende ad acquistare maggiore ariosita,
travalicando i confini della struttura fisica dell’abitacolo.
Anche in questo caso il consiglio & quello di non esage-
rare, pena il verificarsi di una rarefazione del suono pro-
veniente dal centro della scena. L’optimum, per il mio im-
pianto, & stato raggiunto con il controllo a circa un quarto
di giro, in modo da ottenere una sensazione di maggior
apertura della scena, sensazione che mi ha accompagnato
per il resto della prova di ascolto.

Le numerose ed interessanti caratteristiche di questo fi-
nale permettono di costruire, con il solo VR 404 XR, un
impianto di ottimo livello, dotato di un’ottima musicalita
e di grande versatilita facendo di questo finale una buona
alternativa ai sistemi dotati di due finali e crossover attivo
separato. R.P.

Sullo stesso
pannellino frovano
posto i robusti morsetti
dorati a vite che recano
il segnale agli
altoparlanti e le tre
coppie di connettori

| RCA, anch'essi dorai,
destinate agli ingressi
ed alle uscite by-pass
ed hi-pass. I morsetti a
vite per i cavi di
alimentazione e i
connettori di Remote e
Mute sono disposti sul

pannellino opposto.

che aumentano la densita dei componenti
all'interno della struttura in pressofusio-
ne, largo uso di componenti di primissi-
mo livello quali resistenze di precisione a
strato metallico e circuiti integrati a bas-
sissimo rumore. Sono queste le caratteri-
stiche che spiccano ad una prima occhiata
ma, grazie alla disposizione razionale del-
I'interno, si apprezzano anche diverse pe-
culiarita costruttive e progettuali. La se-
zione alimentatrice, posta a ridosso dei
morsetti d'ingresso, ¢ individuabile dal
generoso toroidale affiancato da un rad-
drizzatore ad elementi discreti ed un
gruppo di livellamento a capacita frazio-
nata, per una risposta piti veloce alla ri-
chiesta di corrente dello stadio finale. Per

100

questo stadio non & prevista la stabiliz-
zazione della tensione di alimentazione,
per garantire una miglior dinamica (pit
corrente) mentre un ramo dell’alimenta-
zione, stabilizzato, alimenta gli stadi pre,
garantendo un miglior rendimento ed eli-
minando nel contempo i disturbi dello
stadio di alimentazione. Lo stadio finale
prevede una configurazione d’ingresso
con una coppia complementare di diffe-
renziali polarizzati a corrente costante tra-
mite diodi LED per un contenimento del
rumore, a cui seguono un driver in con-
figurazione cascode ed una tripletta a
simmetria complementare pura per lo sta-
dio di potenza, con evidenti vantaggi in
termini di corrente erogata con precisione

anche su carichi molto difficili. Tutti i
transistor finali sono letteralmente «ag-
ganciati» alla struttura del telaio per ga-
rantirne il corretto scambio di calore men-
tre sono diverse le protezioni, in tempe-
ratura, in corrente e contro I'erogazione
di corrente continua in uscita, che ne as-
sicurano un corretto funzionamento an-
che in caso di difficolta.

Nato da un progetto di ottimo livello e rea-
lizzato in modo impeccabile, il VR 404 XR
ha rivelato al banco di misura e alle prove
d’ascolto buone prestazioni che ne per-
mettono I'impiego come unico finale in un
impianto gia di buon livello e ampiamente
personalizzabile grazie alle ottime doti di
versatilita che lo caratterizzano. B}
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